MONTAGEANWEISUNG LSV - LSVG
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Kurven- und Weichenstiicke zuerst montieren. Einspeisung in der Nahe des Netzanschlusses einsetzen.
AnschluBkabel diirfen die Ausdehnung der Schleifleitung nicht behindern.

Bei der LSV und LSVG wird der lange Steg
grundsatzlich zur Kranbahn montiert.
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Verbindungslasche 60-140 A (Steckverbinder)
Verbundblech 60-300 A (Schraubverbinder)

I. Anbringung der Halteeisen

Befestigungskonsolen (Schraubkonsolen
oder Winkeleisen mit Langléchern) an-
bringen.

Aufhéngeabstand 2000 mm. Letzte Auf-
hdngung max. 1000 mm vom Teil-
stickende.

Max. Aufhdngeabstand in Bbgen und
Weichen: Je nach Radius 750 bis 2000
mm (s. Verlegungsplan, den wir nach lh-
ren Angaben erstellen).

Il. Aufhdngung der Schieifleitung
Schleifleitung gerade und parallel zur
Kranbahn verlegen. Bei Kurven und Wei-
chen mit der Montage dieser Teilstucke,
bei geraden Anlagen an einem Ende be-
ginnen.

Eine Gleitaufhangung am Halteeisen be-
festigen, Teilstiicke in diese Aufh&ngun-

gen schieben und die nichste aufge-
schobene Aufhdngung montieren. Zur
Montagehilfe sollte die erste Aufhdngung
als vorldufige Festaufhdngung ausge-
fiihrt werden. Aufhdngungen bei der
Montage nicht verdrehen, um die Aus-
dehnung der Schleifleitung nicht zu be-
hindern (s. Abb. 1).

Nach Beendigung der Montage muf3 der
vorfdufige Festpunkt als Gleitaufhdngung
ausgefihrt und ein Festpunkt in der Mitte
der Anlage oder nach Verlegungsplan an-
geordnet werden.

Abb. 2

Ill. Ausrichten der Schleifleitung

Die Schleifleitung wird durch Verschie-
ben der Aufhdngebolzen in den Langlo-
chern der Halteeisen, bei der EHK durch
Verschieben der Halterungen, seitlich
ausgerichtet. Die Hohe wird mit den Mut-
tern eingestellt.

IV. Stromschienen- und Geh&use-Ver-
bindungen
a) Schleifleitungen mit Steckverbinder

Die unterschiedliche Wirmeausdehnung
des Leichtmetaligehduses und der Kupfer-
leiter wird durch die Steckverbinder in je-
dem Stofi ausgeglichen. Ber Langen (ber
200 m sind Teleskopstiicke einzusetzen.
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Aufhangung des ersten Teilstlickes wie
unter I. bis VI. vornehmen.

Kupferschienen mit Steckverbindern
und das Geh&use mit Kerbstiften fir die
Fixierung der Laufflachen versehen.
Steckverbinder und Kerbstifte unter-
schiedlich weit einschieben, um die Mon-
tage des nachsten Teilstiickes zu erleich-
tern (Abb. 2).

Zweites Teilstlick schiebbar aufhdngen
und gegen das erste Teilstlick schieben,
bis die Steckverbinder und Kerbstifte ein-
gefiihrt sind. Exakte Ausfiihrung ist Vor-
aussetzung fur die Funktion der Schleif-
leitung (Abb. 3).

Abb. 4

Das Ende des 2. Teilstickes mit einem
Holzbrett oder einer Kunststoffplatte ab-
decken und mit leichten Hammerschla-
gen so weit vortreiben, daB eine mog-
lichst spaltfreie Gehauseverbindung ent-
steht (s. Abb. 4).




Die unteren Kerbstifte einfiihren und die
Teilstlicke wie Abb. 4 bis zum Anschlag
vorantreiben. Die Kupferschienen des
Teilstlicks sind damit biindig zu diesem
Gehauseende. Je nach Montagetempera-
tur und Toleranz kann es zu einem
Luftspalt von max. 2mm zwischen den
Kupferenden oder Gehauseenden
kommen. Die Schraubverbinder immer
mittig auf den Gehé&usestol} setzen und
Muttern mit 3 Nm anziehen. Anmerkung:
Bei fortlaufender Montage von Teilstuicken
darf es zu keinem groReren Versatz als
2mm zwischen Geh&auseende und
Kupferschienenende kommen.
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Im Bereich von Uberleitungseinfihrun-
gen, Einfiihrungstrichtern und Teleskop-
stlicken wird die Dichtlippe unter-
brochen. Enden der Dichtlippe anschra-
gen und mit Festsetzer befestigen
(s. Skizze 2).

An den Enden der Schleifleitung mus die
Dichtlippe mindestens 60 mm zum Auf-
setzen der Endkappen gekiirzt und mit
Festsetzern befestigt werden.

Dichtlippe auf festen Sitz priifen und evtl.
nachdriicken.

IX. Montage mit Schlitzabdeckung ,,FP*
Die Montage wie |. bis VII.

Die Schlitzabdeckungen in Ldngen von
4 m liegen der Sendung bei und miissen
wihrend der Montage in jedes Teilstick
eingeschoben werden (s. Abb. 14).

Die Verbindungsstellen der Schlitzab-
deckungen sollten zur Stabilisierung der
Schleifleitung mindestens 60 mm ver-
setzt werden (s. Abb. 15).

In das montierte Profil Kerbstifte ca. 10
mm einstecken.

[ Skizze 3

Néachstes Teilstlick der Abdeckung wie
vor montieren und den Kerbstift so weit
einflihren, daB eine mdglichst spaltfreie
Verbindung entsteht (s. Abb. 16).

Jedes Teilstlick der Schlitzabdeckung ist
mit selbstschneidender Schraube festzu-
setzen (s. Skizze 3). Diese Schraube ist
werksseitig vormontiert.

An den Enden der Schleifleitung muB die
Schlitzabdeckung mindestens 60 mm
zum Aufsetzen der Endkappen gekirzt
werden.

Im Bereich der Uberleitungseinfiihrung,
Einfiihrungstrichter, Teleskopstiicke und
Dehnverbinder, wird die Schlitzabdeckung
unterbrochen. Hierzu sind die Enden der
Schlitzabdeckung anzuschrédgen (s. Skiz-
ze 3).

Sitz der Schlitzabdeckung Uberprifen
und evtl. nachrichten.

Heizkabel-Montage
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1. Einziehendes Heizkabels in das werk-
seitig montierte Kupferrohr.

Bei der Montage der Schleifleitungs-
teilstiicke Bindedraht in das Kupfer-
rohr einziehen. Mit dem Bindedraht
das Heizkabel durch die Ldnge des
Heizkreises ziehen. Das Heizkabel ist
vorher der Ldnge nach auszulegen.
Ein Monteur flhrt das Heizkabel ein,
ein zweiter zieht es durch.

Wichtig: Heizkabel leichtgangig ein-
ziehen, Schlaufenbildung vermeiden.

2. Verdrahten des Heizkabels im werk-
seitig montierten AnschluBkasien.

Nach dem Einziehen ist die ca. 1 m-
Uberldnge soweit abzuschneiden,
daB eine gute Montage der AnschluB-
enden im NetzanschluBkasten mog-
lich ist.

Die AnschluBenden sind entspre-
chend Skizze 4 auszufiihren.

a). AuBere Ummantelung und Geflecht
auf ca. 40 mm entfernen.

AnschluBkasten
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b) Heizdraht auf 12 mm Lange abiso-
lieren und gem. Skizze umbiegen.

c) Beiliegende 1,5 mm2 AnschluBlei-
tung auf ca. 6 mm abisolieren.

d) Die abisolierten Enden des Heiz-
drahtes und der AnschluBleitung in
den Serienverbinder stecken und
verquetschen (Kerbzange).

e) Schrumpfschlauch  aufschieben
und mit kleiner Flamme (Feuer-
zeug) vorsichtig erwdrmen und auf-
schrumpfen.

f) Die 1,5 mm2 AnschluBleitung 6 mm
abisolieren und im AnschluBkasten
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3. NetzanschluB (Skizze 5)

Die kundenseitige Zuleitung durch die
Kabelverschraubung des AnschluB3-
kastens flhren, abisolieren und an-
schlieBen.

Am AnschluBkasten muB die fur die
Heizkreislange angegebene Span-
nung (220, 380 V) anliegen.

Das Heizkabel darf nicht beliebig ge-
kiirzt werden, da sonst die Warmebe-
lastung zu groB wird und das Kabel
durchbrennt.

Zuleitungskabel, Schalter, Sicherun-
gen und Temperatursteuergeréte sind
kundenseitig beizustellen.

Bei Verwendung von Temperatur-
steuergeraten zum selbsttétigen Ein-
schalten der Heizung bei Frostgefahr
sind diese auf +2° C bis -3° C einzu-

anschlieBen. stellen.
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Die Funkticn der Sicherheitsschieifleitung ist im wesentlichen von der einwandfreien und sorgféltigen Montage abhéngig.
Bei evil. Riickfragen geben wir gerne Auskunft oder stellen geschulte Monteure zur Verfiigung. (Ruf 0 23 07 / 70 40).




/jﬁ_\ Anwendungsheispiele

Sicherheits-Schleifleitung LSV mit Beheizung an einer Klaranlage

&

Wartung:
Schleifleitung: Keine Wartung bei normalen Umwelteinfliissen; nur Uberprifung auf Fremdbeschadigung.

Stromabnehmer: Schieifikohlen und mechanische Teile, je nach Benutzungsgrad und Fahrstreckenlange, alle 3 bis max. 12 Monate auf
VerschleiB Uberprifen und ggf. austauschen (siehe Ersatzteilliste Kat. 3a). Die markierte Verschleifhéhe der Schleifkohlen ist min. 6 mm.
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